











Pintura
Azulejos
Tkrom

DIRECTO

SOBRE
AZULEJO

Esmalte sintético satinado de extraordinaria
calidad para interiores, cocinas y bafos.

Listo al uso. No aplicar sobre superficies
recalentadas por los rayos solares.

ACABADO: Satinado.
CONSUMO: 750 ml. para 9-11 m? aprox.
REPINTADO: 18-24 H.

COLOR: Blanco BOTE 750 M1 /2,5 L

DECORA

Pintarlos, paso a paso

Prepara la superficie a pintar: Limpia
cuidadosamente el alicatado con un
limpiador doméstico que elimine los
posibles restos de cal y suciedad. Deja secar.

Lijar previamente con maquina eléctrica
+ lija de grano fino P220 antes de aplicar
a plato de ducha o bafiera.

Protege los objetos y zonas préximos
cubriendo el suelo con un plastico y
utilizando cinta de carrocero para proteger
marcos, interruptores de la luz y elementos
que se encuentren en la zona de pintado.

Manos a la obral Remueve bien la pintura
para azulejos Tkrom hasta obtener una
mezcla homogénea y viértela en una
cubeta. Con una brocha, cubre primero
los bordes y los dngulos de cada azulejo.

Continua ahora aplicando la pintura con
un rodillo, alternando pasadas en vertical
y horizontal y empapa bien las juntas.
Puedes aplicar una segunda capa para
conseguir el acabado que necesitas.




* Todo a juego
con tu bano
Personaliza tambien
muebles y objetos:

se adhiere sobre
cualquier superficie!
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Barniz
efectos
retro
Vintage
Prestige

Barniz extra mate para realizar efectos
shabby, decapé, patinados, étnicos y mas.

Es un acabado que confiere desde la
primera capa un profundo efecto retro.

SUPERFICIES: madera, hierro, vidrio,
plastico, paredes y tejido.

Lista al uso (segun en qué superficies se
utilice, como en metal, necesitara una
imprimacién previa).

Muy alta cobertura
Lavable y multiadherente.

Sin olor. Bajo en emisiones COV

ACABADO: Extra mate
RENDIMIENTO: 8-10 m?2 Lt
SECADO FINAL: 6-8 hrs

Anis Trufa Vainilla
Coco Leche menta Mazapan

Como conseqguir
un bano efecto retro?
Limpia cuidadosamente la superficie a

tratar de polvo y grasa, pintura vieja...

Remueve bien el producto y ya puedes
empezar a pintar. Se puede aplicar con
brocha, rodillo y pistola.

Después de 2 horas puedes aplicar una
segunda capa para obtener una mejor
homogeneidad del color.

COLORES: Anis / Trufa/ Vainilla
Coco/ Leche menta / Mazapan

BOTE 500 Ml




— -
= il
.
S

o R S e —— 3
Blllicoatusuelo ——4— = | - i
e g ]
. S6lo necesitards recortar tu diseho e ——— =
= sobre una mascara o plantillay rellenarla —__—

- —

~ conpincelorodilo — 1 .



Pintura
suelos
decorativa
Floor
Prestige

RB 2170 / PAPIRO

Barniz mate mono componente de alta
tecnologia para renovar pavimentos.

Formulacion al agua, inodora y con bajas
emisiones de COV, ideal para interior.

Se puede lavar, tiene muy alta cubricion
y una gran adherencia sobre todas las
superficies limpiadas con esmero.

SUPERFICIES: suelos de ceramica, gres,
piedra, cemento, arcilla y madera.

ACABADO: Mate

RENDIMIENTO aprox: 10 m? /envase de 750
mly mano

SECADQ: entre manos minimo 2 horas

Tortola Papiro Cemento

Antracita Plomo

Muy resistente a las pisadas y ala

abrasién. Apto para superficies
muy transitadas

Como aplicarlo?

Limpia la superficie de polvo y grasa para
no perjudicar la adherencia del barniz.

No se debe aplicar sobre pavimentos
tratados con aceites, ceras o derivados.

Aplicar el productoy esperar a que seque
antes de aplicar la segunda capa. Sobre
superficies para pisar, se recomienda
aplicar 2 o 3 capas.




Antideslizante
suelos
ceramicos

y banos

Liguido antideslizante para baferas,
duchasy suelos cerdmicos en general.

USO: Aplicar mediante pulverizacion
homogénea, rodillo u otro medio sobre
una superficie bien desengrasada, dejar
actuarde 5a 10 minutos y una vez terminado
el proceso, aclarar con abundante agua.

RENDIMIENTO: 5m? por litro

COLOR: Transparente ENVASE 1L

Antideslizante

banos ¢/aplicador
COLOR: Transparente
ENVASE 125 MI

Anti-
bacterias
Tkrom
Salud+

Pintura plastica antibacterias con iones de
plata que actia como escudo protector
frente a la proliferacion de bacterias.
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Fungicida. Transpirable, de facil aplicacion
y con excelente acabado decorativo.

Bajos Compuestos Organicos Volatiles
permitiendo utilizar los espacios pintados
inmediatamente después de su aplicacion.

Alto rendimiento y buena lavabilidad.
REPINTADO: 4-6 horas

Con CERTIFICADO ANTIMICROBIAL

Mantiene de manera continuada
su accion antibacterias

COLOR: Blanco BOTE4L/12L




Tkrom
Superlite
antihumedad

Sellador antihumedad sin olor, a base de
resinas PLIOWAY®, para aplicacion directa
sobre soportes humedos o mojados con
excelente adherencia al sustrato. Para
interior.

Excelente resistencia a los dlcalis, detergentes,
productos quimicos, etc.

Se puede lavar.

ACABADO: Mate.

CONSUMO: 100 mll
por capa.

REPINTADO: 6 h.
COLOR: Blanco

BLOQUEA

LA HUMEDAD

BOTE 750 MI/ 4 Lt

Tkrom
Superlite
antimanchas

Pintura aislante de facil aplicacion para
eliminar manchas de nicotina, grasa,
humos, humedad, etc.

Elaborada a base de resinas PLIOWAY®,
de muy bajo olor, no amarilleante.

Actlia como capa anti manchas

y de acabado

ACABADO: Mate.
CONSUMO: 120 ml por capa.
REPINTADO: 6 h.

COLOR: —_—
Blanco puro  BOTE750 MI/4 Lt
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